EWFS warema

Flexible Funksteuerung

Der SonnenLichtManager

Mit der Funksteuerung EWFS steuern Sie Sonnenschutz und Licht fern. Die Steuerung geht ebenso komfor-
tabel und muhelos von der Hand, wie beispielsweise die Bedienung des TV-Geréates. Besonders leistungs-
stark sind EWFS Lésungen in der Erweiterung und Nachristung: Drahtlose Komponenten und vielfaltige
Steuerungsoptionen ermdglichen den nachtréglichen Ausbau lhres individuellen Sonnenschutzsystems mit
minimalem Installationsaufwand.
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Sendefrequenz 433,92 MHz
Kanile 1-8 Kanale zur Ansteuerung unterschiedlicher Sonnen-
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— Ideal zur Erweiterung und Nachristung J | o
— Individueller Ausbau der Steuerung mit minimalem Installationsauf- : = '( . —
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— Schalten und Dimmen von Licht méglich w

— Gleichzeitiges Bedienen mehrerer Empfanger durch einen einzigen

Tastendruck
— Ein EWFS Sender steuert beliebig viele Empfanger

EWFS Systemkomponenten
EWFS Zeitschaltuhr
EWFS Wandsender basic
EWFS Wandsender plus
EWFS Handsender
EWFS Wetterstation eco
EWFS Wetterstation plus
EWFS Zwischenstecker
EWFS Unterputzempfanger
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